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Druckbehälterstähle (gem. EN 10028-2/3)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

P265GH 3 – 220 1.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

P295GH 6 – 120 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 TüV, 3.1

P355GH 4 – 350 1.500 – 4.000 bis 16.000 3.2 TüV, 3.1

16Mo3 1,5 – 250 1.500 – 3.500 bis 16.000 3.2 TüV, 3.1

13CrMo4-5 4 – 250 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.2 TüV

10CrMo9-10 4 – 150 1.500 – 3000 bis 12.000 3.2 TüV

X12CrMo5 6 – 100 2.000 – 3.500 bis 14.000 3.2 TüV

P275NH 4 – 150 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

P275NL2/NL1 4 – 150 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

P355NL2/NH 3 – 350 1.500 – 4.000 bis 16.000 3.2 TüV, 3.1

P460NL2/NH 5 – 400 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 TüV

HIC-beständige Bleche (gem. NACE TM0284)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

P355NL2/NH 6 – 80 2.000 – 3.800 bis 14.000 3.2 TüV

SA516Gr.60/65/70* 6 – 80 2.000 – 3.800 bis 14.000  3.2 LR

Stähle gem. ASTM/ASME-Norm

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

SA 36 5 – 110 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.1

SA283Gr.C* 4 – 30 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.1

SA285Gr.C* 4 – 30 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.1

SA516GR.60/Gr.415* 3 – 220 1.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

SA516Gr.65/Gr.450* 5 – 350 1.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

SA516Gr.70/Gr.485* 3 – 350 1.500 – 4.000 bis 16.000 3.2 LR, 3.1

SA537Cl.1 6 – 200 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

SA387Gr.12Cl.2* 4 – 250 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.1

SA387Gr.11Cl.2* 5 – 80 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

SA387Gr.22Cl.2* 4 – 160 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.1

SA387Gr.5Cl.2* 6 – 100 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.2 TüV



Allgemeine Baustähle (gem. EN 10025-2)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

S235JR+AR 4 –180 1.500 – 3.000 bis 16.000 2.2

S235JR+N 3 –150 1.500 – 3.500 bis 16.000 3.1

S235JRC+N 3 – 30 1.500 – 3.500 bis 16.000 3.1

S235J2+N 3 –150 1.500 – 3.500 bis 16.000 3.1

S235J2C+N 3 – 30 1.500 – 3.500 bis 16.000 3.1

S275JR/J2+N 5 – 150 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

S355J2+N 3 – 350 1.500 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.1

S355J2+N DBS 918002-1/2 2 – 100 1.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.1

S355J2C+N 3 – 30 1.500 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.1

S355K2+N 4 – 350 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

S355JR/J0 4 – 220 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1, 2.2

Schweißbare Feinkornbaustähle (gem. EN 10025-3/4)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

S275NL 4 –150 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

S355NL 3 – 350 1.500 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LRQA, 3.1

S355ML 6 –150 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA, 3.1

S460NL 5 – 400 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.1

S460ML 8 –150 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 LR, 3.2 LRQA, 3.1

Schiffbaustähle 

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

Grade A 3 –60 1.500 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR

Grade D 6 –120 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR

Grade E 6 –120 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR

D36/DH36 4 – 60 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 BV

E36/EH36 6 – 400 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR

F36/FH36 6 –200 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR

E40/EH40 8 – 40 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR

Wulstflachstahl

Güten Abmessungen (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach 
DIN EN 10204

Grade A, D36 HP 80 x 5 – 430 x 15 bis 12.000 3.2 DNV, 3.2 LR

Wetterbeständige Stähle (gem. EN 10025-5)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

S355J2WP 1 –12 1.000 – 2.000 bis 12.000 3.1

S355J2W+N 3 – 120 1.000 – 3.000 bis 12.000 3.1



Offshorestähle

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

S355G8+M 6 –100 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR

S355G10+N/NLO          15 – 250 2.000 – 3.050 bis 12.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA

S355G10+M/MLO 6 – 100 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA

Norsok MDS-120 Y20 6 – 250 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA

S420G2+M/MLO 8 – 100 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA

Norsok MDS-120 Y30 8 – 100 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA

S460G2+M/MLO 8 – 100 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA

Norsok MDS-120 Y40 8 – 100 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.2 DNV, 3.2 LR, 3.2 LRQA

S420/S460 QLO 180 – 200 2.000 –2.500 bis 8.000 3.2 DNV

API 2H-50 4  – 100 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

API 2W-50 6  – 100 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.1

Bleche für Leitungs-/Konstruktionsrohre (gem. ISO 3183)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

L245 NE/API 5L Gr.B 6 – 60 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

L360 NE/API 5L X52 6 – 60 2.000 – 4.000 bis 16.000 3.1

L415 ME/API 5L X60 8 – 40 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.1

L450 ME/API 5L X65 8 – 40 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.1

L485 ME/API 5L X70 8 – 40 2.000 – 3.500 bis 16.000 3.1

Hochfeste Feinkornbaustähle – Streckgrenze 690 – 1100 (gem. EN 10025-6 bzw. Werkstoffblatt)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

S690QL/QL1 3 – 250 2.000 – 3.500 bis 14.000 3.2 DNV, 3.2 ABS,  
3.2 LR, 3.1

Alform 700M 8 – 60 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

LH690 8 – 50 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

S960QL 4 – 140 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

ALFORM 960 X-TREME 4 – 6 1.500 bis 12.000 3.1

LH960 8 – 40 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

S1100QL 4 – 15 2.000 – 2.500 bis 12.000 3.1

Hochfeste Stähle mit Eignung zum Kaltumformen (gem. EN 10149-2)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

S355MC 2 – 25 1.000 – 2.000 bis 12.000 3.1

S700MC 2 – 20 1.500  + 2.000 bis 12.000 3.1
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Verschleißfeste Stähle nach Werkstoffblatt der Hersteller

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

300 HB 8 – 60 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

400 HB 3 – 150 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.1

400 HB W/CR 6 – 60 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

450 HB 4 – 100 1.500 – 3.500 bis 12.000 3.1

500 HB 3 – 100 1.500 – 3.500 bis 12.000 3.1

600 HB 8 – 40 2.000 – 2.500 bis 6.000 3.1

X120Mn12 1,5 – 60 1.000 – 2.500 bis 8.000 3.1

27MnB5 3 – 60 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.1, 2.2

30MnB5 3 – 60 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.1, 2.2

Hochverschleißfeste Rohre und Rohrzubehör

Güten Nennweite (NW) Außendurchmesser (mm) Wanddicken (mm) Längen (mm)

400 HB
(hochverschleißfeste,  

nahtlose Rohre mit einer 
durchgehenden Härte von 

ca. 360 – 400 HB)

65 76,1 4,5 bis 6.000

80 88,9 4,5; 8 bis 6.000

100 108 4,5 bis 6.000

100 114,3 8 bis 6.000

125 127 30 bis 7.500

125 133 4,5 bis 6.000

125 139,7 8 bis 6.000

150 168,3 8 bis 6.000

200 219,1 8 bis 6.000

Induktiv gehärtete Rohre 
(Innenhärte 600 HB bis  
Mitte der Wand, nach 

außen hin abfallend auf 
ca. 300 HB)

65 73 7,1 bis 6.000

80 88,9 7,62 bis 6.000

100 114,3 8,6 bis 6.000

125 141,3 12,7 bis 12.000

150 168,3 11 bis 12.000

200 219,1 12,7 bis 12.000

250 273,1 12,7 bis 12.000

300 323,9 12,7 bis 12.000

350 355,6 12,7 bis 12.000

400 406,4 12,7 bis 12.000

450 457,2 12,7 bis 12.000

500 508 12,7 bis 12.000

600 610 12,7 bis 6.000

Rohre aus Blechen gewalzt/strahlgekantet und verschweißt

Creusabro® nach Werkstoffblatt des Herstellers

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

Creusabro® 4800 3 – 150 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.1

Creusabro® 6400 5 – 100 1.500 – 3.800 bis 14.000 3.1

Creusabro® 8000 4 – 60 1.500 – 2.500 bis 8.000 3.1

Creusabro® DUAL 10 – 20 2.000– 2.500 bis 8.000 3.1



Sicherheitsstähle für zivile Anwendungen

Güten/Härtebereich Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigung nach 
DIN EN 10204

AP34 2,18 – 3 1000 bis 3000 2.2

Sicherheitstahl (280-330HB) – G 3 – 150 1000 – 2500* bis 6000* 3.1

Sicherheitstahl (340-390HB) – H 3 – 80 1000 – 2500* bis 6000* 3.1

Sicherheitstahl (420-480HB) – O 4 – 30 1000 – 2500* bis 6000* 3.1

Sicherheitstahl (480-540HB) – Z 3 – 150 1000 – 2500* bis 6000* 3.1

Sicherheitstahl (570-640HB) – T 4 – 100 2000 – 2500* bis 6000* 3.1

Vergütungsstähle (gem. EN 10083-1/2)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

42CrMo4 3 –150 1.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

C45 8 –160 1.500 – 3.000 bis 12.000 3.1

Einsatzstähle (gem. EN 10084)

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm) Prüfbescheinigungen nach  
DIN EN 10204

16MnCr5 3 – 150 1.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

20MnCr5 8 – 150 2.000 – 3.000 bis 12.000 3.1

Schweißplattierte Bleche nach Union Werkstoffblatt

Güten Dicken (mm) Breiten (mm) Längen (mm)

SP 630 5 + 3; 6 + 4; 8 + 5; 10 + 5; 
10 +10 1.000 – 1.500 bis 3.000

Rundstahl

Güten Ø (mm) Längen (mm)

X120Mn12 12; 14; 16; 18; 20;  
25; 30; 35; 40; 50 bis 6.000
















